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1. Informacje ogoine

1.1.Zamawiajacy

GMINA KIJEWO KROLEWSKIE
86-253 KIJEWO KROLEWSKIE
UL.TORUNSKA 2

1.2. Biuro projektowe

EKO-BUD AGNIESZKA ZOLEDOWSKA
UL.ZIOLOWA 1A
87-800 WEOCLAWEK

1.3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla indywidualnych przydomowych
oczyszczalni sciekdw o wydajnosci do 5,0m3/d przewidzianych do realizacji na terenie
gminy Kijewo Krélewskie pow.Chetmno woj.Kuj-Pom. we wsi Brzozowo.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
indywidualnych przydomowych oczyszczalni Sciekéw odprowadzajacych Scieki do gruntu w
ilosci nie wiekszej niz 5,0m3/d.

Opracowanie jest podstawg do zgtoszenia prac budowlanych i uzyskania zgtoszenia na
budowe.

Zakres opracowania obejmuje:
- indywidualny dobdr urzadzen oczyszczalni Sciekéw ( osadnik wstepny,bioreaktor,drenaz

rozsaczajacy,studnia chionna,przepompownie Sciekow).
-lokalizacje urzadzen oczyszczalni Sciekéw w terenie dla w/w posesji oraz przedstawienie
lokalizacji na mapie w skali 1:1000.
-przedstawienie uktadu przeptywu Sciekdw na profilu podtuznym.

1.5.Podstawa opracowania

Podstawe formalng stanowi umowa z zamawiajgcym oraz obowigzujgce ustawy, normy i
przepisy branzowe: )
« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 (Dz.U. nr 137; poz.
984) w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac
écieki odprowadzane do wod lub ziemi.
o Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 239; poz. 2019).
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« Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 23.07.1998r (Dz.U. nr 93; poz. 590) w
sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia
ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko.

o Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska (Dz.U. nr
49/1994; poz. 196 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414).

Podstawy techniczne opracowania:
» Ustalenia z Zamawiajgcym oraz przysziymi uzytkownikami oczyszczalni dotyczace
zakresu prac projektowych oraz rozwigzan technicznych.
Mapa w skali 1:1000
Wizje lokalne w terenie
Informacje uzyskane od wiascicieli poses;ji
Literatura branzowa

II.Dane wyjéciowe

2.1.Iloé¢ sciekow

Tlos¢ Sciekdw przypadajgca na jednego mieszkanca okreslono na podstawie przecietnych
norm zuzycia wody w gospodarstwach domowych wg. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Na podstawie powyzszego Rozporzgdzenia przyjeto, ze ilos¢ sciekdw przypadajgca na
jednego mieszkanca na terenie nieskanalizowanym wynosi 1 RLM = 150l/d

2.2.Jako$¢ éciekow surowych

Do oczyszczalni odprowadzane bedg scieki bytowo- gospodarcze o szacunkowych
stezeniach zanieczyszczen:

Parametry Scieku surowego

Rodzaj | Stezenie . tadunki
Zammyszczeé : (mg/ f) ~ (kg/dobe)
BZT; 480 0,432
ChZT 950 0,855
Zawiesina ogdlna 350 0,315

Parametry sc1eku oczyszczonego

Rodzaj Stezeme zameczyszczeﬂ
zameczyszczeﬁ : - (mgﬂ)
BZTs <40
ChZT <150
Zawiesina ogdlna < 50

2.3.Wykaz uzytkownikéw oczyszczalni i wyliczenie ilosci sciekow
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Tab.2 Wyliczenie ilosci $ciekdw.

Lp. 'Nazwisko i Imie INr.posesji 'Nr.dziatki RLM Dobowy przm
‘ 1RLM=0,15 $ciekow
R 7 . m3/d | Q=[m3/d]
Brzozowo
e - T ===
= NIEAKTUALNE
| - ‘ L -
‘ ! Edward Zuchowski ‘ 64 ‘ 74/9 4 , 06
3. Sebastian Watecki | - —
L 7’7 o Magdalena Watecka 64a 74/8 4 0,6
[ 4. Marek Reiwer ! 130 125/1 4 0,6
5 | Zdzistaw Stencel 1 | T =
‘ Agnieszka Stencel 93 169/3 4 0,6
6. NIEAKTLIALMNIE
INTLAAIN 1| UMA\LINL
7. © JerzyStruzyfiski N S
Dorota Struzyriska 114 ‘ 153/3 4 0,6
8. Roman Ostapiuk ‘ |
| I Grazyna Ostapiuk 83 25 | 4 0,6
|9, Matgorzata Gora ‘ 1 r
‘ Gmina Kijewo Krélewskie 126 147 Z 0,3
. | , ; ) | B
10. Jan Reiwer
l Helena Reiwer 128 ‘ 89/3 J 2 0,3
T — e " T A L T o
11. Adam Cepura 129 ‘ 92/5 ‘ . 075
Krystyna Cepura | 92/6 ’
E Krzysztof Patyk ' T — '777 ]
" |
‘ Ewa Patyk 124 88/2 5 0,75
| L EOers - | N |
13. | Jolanta Szerechan 136 199/1 \ 4 0,6
14.  Mateusz Milanowski 125 87/2 4 ' 06
15. Zbigniew Wioczewski - — i 4 .d

‘ Joanna Wioczewska

I11.Zatozenia technologiczne
3.1.Elementy oczyszczalni Sciekow.

Scieki pochodzace z wtasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga by¢
wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowigcego wtasno$¢ wprowadzajgcego,
jesli spetnione sg tacznie nastgpujgce warunki:

-Iloé¢ éciekdw nie przekracza 5,0 m3/d

-miejsce wprowadzania éciekéw oddzielone jest warstwa gruntu 0 migzszosci co najmniej
1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Rozwiazania techniczne przydomowych oczyszczalni Sciekéw powinny gwarantowac taki
stopief oczyszczania $ciekdw bytowo- gospodarczych odprowadzanych z posesji, aby
parametry $ciekéw oczyszczonych spetniaty w/w wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dn. 08.07.2004 r. w sprawie warunkow,jakie nalezy spetnia przy
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wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. Nr.168,poz. 1763).

Lokalizujgc instalacje oczyszczalni na terenie posesji nalezy zachowac odlegtoéci
wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr. 75. 2002 r).

Jako rozwigzanie projektowe przyjeto oczyszczalnie Sciekdw hybrydowa opartg na
technologii ztoza zanurzonego wspomaganego osadem czynnym.

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku odprowadzane bedg do
osadnika wstepnego i bioreaktora. Kolejno oczyszczone $cieki zostang odprowadzone do
gruntu przy pomocy drenazu rozsgczajgcego.

3.2.0pis elementdw oczyszczalni

Osadnik wstepny

Pojemno$¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 3 dobowego okresu przetrzymania
doptywu Sciekéw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o pojemnoéci 2500(3500)
litrdw, metodg wyttaczania z rozdmuchem. Rura wilotowa o $rednicy @110 mm skfada sie
z kolana 90° i prostki z deflektorem skierowanym ku $cianie. Wliot i wylot w gérnej cze4ci
posiadajg otwory do dekompresji.Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr szczelinowy,
bedacy jednoczesnie wskaznikiem zamulenia.Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z

pokrywami

Reaktor

Biologiczne ztoze zanurzone z komorg aeracji jest kompletnym reaktorem realizujgcym
tlenowe procesy oczyszczania Sciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z
gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia pozwala obstugiwaé gospodarstwa do
6RLM,8RLM,12RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e dwie komory czynne rozdzielone przegroda

e przylgcza wiotu i wylotu Sciekéw DN 110 mm

e przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110 mm

e dwa przytgcza do napowietrzania mechanicznego DN 18 mm

e dmuchawe membranowg

e obudowe dmuchawy z zaworami powietrza g 16 mm oraz przytgczem elektrycznym
e zraszacz podajacy $cieki

e wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora)

e cyrkulator wewnetrznego obiegu Sciekéw z napowietrzeniem (I komora)
o dyfuzor napowietrzajgcy (II komora)

e ruszt podtrzymujgcy

e dwa wiazy rewizyjne g 380 mm i g 600 mm

o koncowki przytgczeniowe



Projekt przydomowych oczyszczalni Sciekdw na terenie Gminy Kijewo Krélewskie

o filtr koncowy

Studzienka rozdzielcza jest monolitycznym cylindrem o wysokosci 450 mm z
polietylenu wysokiej gestosci wykonang metodg wyttaczania z rozdmuchem.
Jest ona wyposazona w:

szczelng pokrywe
plytke rozdzielcza

e otwory wiotowe @110 mm
« otwory wylotowe @110 mm

Studzienka kontrolno-zamykajgca jest monolitycznym cylindrem o wysokosci 450 mm
z polietylenu wysokiej gestosci wykonang metodg wyttaczania z rozdmuchem.Wysokosé
studzienki kontrolno-zamykajacej powinna wynosi¢ h=150cm.

Jest ona wyposazona w:

¢ Szczelng pokrywe
« plytke rozdzielczg
« otwory wiotowe @110 mm

Studzienki pozwalajg na okresowa kontrole potwierdzajgcg droznos¢ przewodow
kanalizacyjnych.

3.3. Studnia chtonna

Studnia chtonna jest wykonana z kregow betonowych lub jako cylindryczny zbiornik z
tworzywa sztucznego. Gorna warstwa filtracyjna o migzszosci co najmniej 0,5 m powinna
by¢ wykonana z ttucznia o granulacji 16 - 32 mm, natomiast dolna - tzw. Wtasciwa
warstwa filtracyjna - grubego zwiru.(W przypadku gruntu przepuszczalnego warstwy zwiru
nie stosujemy). Wysoko$¢ tej drugiej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. W
obudowie studni na catej wysokosci wiasciwej warstwy filtracyjnej nalezy w 3-4 rzedach
nawierci¢ obwodowo ok. 50 otwordw o Srednicy 20 - 30 mm, stuzacych do odprowadzania
Sciekow oczyszczonych, Wokét studni w poszerzonym wykopie nalezy wykonac
dodatkowa, boczng warstwe filtracyjng celem zwiekszenia powierzchni infiltracji. Warstwe
filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowtdkning.

3.4.Drenaz rozsgczajacy

Drenaz rozsgczajacy jest to uktad perforowanych rur PVC 110 wprowadzajgcych Scieki
wyplywajace z oczyszczalni do gruntu. W trakcie przeptywu Sciekow przez warstwy gruntu
nastepuje ich doczyszczanie.
Optymalna gteboko$¢ posadowienia drenazu rozsgczajgcego powinna wynosi¢ 70-80
cm.p.p.t. Uktad drenéw nalezy montowac z optymalnym spadkiem okoto 0,5 %
Drenaz nalezy uktadaé na nastepujgcych warstwach gruntu ( od gory):

- warstwa rozsgczajgca ( migzszos¢ ok.50 cm) zwir ptukany 16-32 mm
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- warstwa wspomagajgca ( migzszos¢ ok.70-100 ¢cm) piasek drobny ptukany 0-

2mm.
UWAGA: w przypadku gruntu o dobrej przepuszczalnosci warstwy wspomaga]acej nie
stosujemy
Drenaz powinien by¢ przykryty warstwami :

- 2wir ptukany( migzszos¢ ok. 10 cm ) 16-32 mm

- geowtdknina

- grunt rodzimy ( migzszos¢ 40-80 cm)
Minimalna odlegto$¢ miedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 150 cm.
Minimalna odlegto$¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego waéd
podziemnych powinna wynosi¢ 150 cm.
W przypadku gdy poziom wodonosny wod podziemnych jest ptytszy niz 150 cm od
instalacji drenazu,nalezy utozy¢ drenaz w kopcu filtracyjnym o odpowiedniej wysokoéci.
Na poczatku i koficu drenazu rozsaczajgcego zamontowad studzienke rozdzielcza PE 425 |
studzienke zamykajgcg PE 425 zgodnie z zaleceniami producenta.
Studzienki drenazu pozwalajg na okresowa kontrole potwierdzajgcg prawidtowe
funkcjonowanie drenazu i droznoS¢ przewoddw rozprowadzajgcych. Stanowig wraz z
dodatkowym kominkiem napowietrzajgcym,wentylacje niskg sieci rozsgczajacej.Studzienki
powinny by¢ wyposazone w szczelng pokrywe w otwory wlotowe w wymaganej ilosci oraz
Srednicy.
Drenaz rosgczajgcy zostat zwymiarowany na przeptyw dobowy $ciekdw Q[m3/d] i
dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne powierzchni infiltrujgcejlm3/m2d].
Minimalng diugo$¢ drenazu obliczono wykorzystujgc nastepujacy wzor:

Lmin=Q/qdop x S[m], gdzie:

Lmin-minimalna dtugo$¢ drenazu[m]
Q- doptyw przeptyw Sciekdw [m3/d], Q=1,20m3/d*1RLM
gdop- dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne [m3/m2d]

grunt o dobrej przepuszczalnosci(~0,032m3/m2d)

grunt o stabej przepuszczalnosci(~0,018m3/m2d)
S-obwdd zwilzony [m], S=0,5m
Przy zatozeniu schematu oczyszczalnia Sciekéw sktadajgcego sie z osadnika gnilnego i
bioreaktora wyznaczono diugosci minimalne drenazu rozsgczajgcego:
Dtugos¢ drenazu Lmin przy gdop=0,032m3/m2d przypadajgca na 1 RLM wynosi
Lmin=18,75m
Dtugos¢ drenazu Lmin przy qdop=0,018m3/m2d przypadajgca na 1 RLM wynosi
Lmin=33,33m
Uwaga: Drenaz rozsaczajacy dobrano indywidualnie dla kazdego z gospodarstw
przyjmujac jako wyjsciowe powyzsze obliczenia oraz dostepng powierzchnie terenu.
Obszar na ktérym utozono drenaz rozsgczajgcy nalezy wylgczy¢ z uprawy typowo rolnej, a
w szczegolnosci nie mozna na niego najezdzac sprzetem mechanicznym. Cato$¢ obsiaé

trawa.

3.5. Oczyszczanie $ciekow
Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego doprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika wstepnego . We wlocie
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osadnika nastepuje spowolnienie strumienia Sciekdw, ktory eliminuje mozliwos¢
wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik posiada wydtuzony ksztatt, ktory
gwarantuje powolny i stabilny przeptyw $ciekéw.Sedymentujgce zanieczyszczenia tworzg
osad, ktéry poddany jest dziataniu bakterii fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja
beztlenowa prowadzi do czesciowego rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego
uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym ttuszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw.
kozuch. Proces obrobki beztlenowej sciekdw moze by¢ wspomagany poprzez regularne
zadawanie biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane zwigzki
organiczne oraz gazy: siarkowoddr, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sg odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy sie z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwo$¢ zapachowg osadnikéw gnilnych. Sklarowane $cieki ze
znaczgco zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZTs przeplywajg przez zintegrowany
filtr szczelinowy i kierowane sg do reaktora biologicznego pracujacego w technologii
zanurzonego, napowietrzanego ztoza biologicznego z komorg aeracji stanowigcg takze
zintegrowany osadnik wtérny.

Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biclogiczng czescig oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wstepne procesy
oczyszczania giownle na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie). Scieki z osadnika gnilnego wptywajg do plerwszeJ komory reaktora, ktéra
pracuje jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i
napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos$¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie Sciekéw na poziomie ponad 20
godzin. Pozwala to na skuteczne wywotanie procesow biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczeniu $cieki przeptywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze role osadnika wtdrnego dla btony biologicznej i osadu nadmiernego. Pojemnos¢
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekow, gwarantujgce
bardzo doktadne natlenienie tadunku dzieki czemu przebiega w petni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sig
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcjg komory
anoksycznej, pozwalajacej na czesciowa denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas
przeptywu sciekéw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

3.6.Przepompownie $ciekow

Z uwagi na zbyt duze zag+eb|en|e istniejgce]j kanalizacji na terenach lokalizacj
oczyszczalni $ciekdw jak réwniez wysoki poziom wod gruntowych zachodzi koniecznosc¢

zastosowania dwodch typdw przepompowni sciekow.
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A. Przepompownia $ciekow surowych

Zaprojektowano przepompownie 0 wysokosci h=2,5m.Stanowi jg monolityczny zbiornik
wykonany z PEHD o o $rednicy 800mm.Przepompownie nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowo-cementowej 0 grubosci 25 cm. Nastepnie zbiornik nalezy napetni¢ czystg wodg i
obsypac piaskiem. Grubo$¢ obsypki bocznej winna wynosi¢ 25¢cm. Przepompownia
wyposazona jest w pompe o min przelocie 50mm,wykonana ze stali szlachetnej i mocy
1.1KW oraz w skrzynke zasilajgcg wyposazong w zabezpieczenie elektryczne oraz w
szczelng pokrywe. Lokalizacja przepompowni zgodnie z planem sytuacyjnym.

B. Przepompownia $ciekéw podczyszczonych

Zaprojektowano przepompownie 0 wysokosci h=1,5m.Stanowi jg monolityczny zbiornik
wykonany z PEHD o o $rednicy 600mm.Przepompownie nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowo-cementowej o grubosci 25 cm. Nastepnie zbiornik nalezy napetnic czystg wodg i
obsypac piaskiem. Grubos$¢ obsypki bocznej winna wynosi¢ 25cm.Przepompownia
wyposazona jest w pompe o min przelocie 15mm,wykonana ze stali szlachetnej i mocy
0,20KW oraz w skrzynke zasilajgcg wyposazong w zabezpieczenie elektryczne oraz w
szczelng pokrywe. Lokalizacja przepompowni zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przewody ttoczne nalezy ociepli¢ 50cm warstwa keramzytu.

Na tablicy obwodowej nalezy zainstalowac szyne montazowa TH na ktdrej zostanie
zamontowany wytgcznik réznicowo pradowy nadmiarowy P 312 25A 30mA B 10A i
wyprowadzony obwod YDYzo 3 x 2,5 mm2 montowany w listwie PCV i wyprowadzony na
zewnatrz budynku gdzie nalezy zainstalowa¢ wytacznik silnikowy M660 o zakresie
wyzwalacza termicznego zgodnie z danymi pompy. Dalej obwod zostanie poprowadzony
kablem ziemnym YKY 3 x 2,5mmz2 i zakonczony gniazdem wtykowym P 17 Tempra 2P +Z
z wylgcznikiem. Sterowanie pracg pompy odbywac sie bedzie wytgcznikiem ptywakowym
instalowanym wraz z pompa.

Wykonaé nalezy uziom o rezystancji 30 Ohm do ktérego przytaczyé przewdd ochronny.
Przewody winny posiada¢ trwate oznaczenia kolorow:

L1 fazowy — czarny lub brgzowy

N neutralny — niebieski

PE ochronny — z6#to-niebieski

3.7.Skrzyzowanie z istniejaca infrastruktura

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
nalezy powiadomi¢ odpowiednich gestoréw sieci .Roboty ziemne w lokalizacji skrzyzowan z
istniejaca infrastrukturg nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku wykonania przejécia
kanalizacjg ponizej istniejgcego przewodu telekomunikacyjnego, energetycznego nalezy
zastosowaé rury ostonowe dwudzielne typu AROT. Konce rur wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

W lokalizacji skrzyzowania z utozonym ponizej kanalizacji istniejgcym przewodem
wodociggowym nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z PVC .
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W przypadku przejscia kanalizacji w rejonie istniejgcej sieci melioracyjnej nalezy zachowaé
ostroznosé¢, uszkodzone saczki melioracyjne nalezy naprawic.

3.8.Roboty ziemne i montazowe

A. Transport i sktadowanie

W zalezno$ci od dtugosci odcinkdw nalezy stosowac samochody skrzyniowe, przy
odcinkach dtuzszych o wigcej niz 1 km skrzyni tadunkowej nalezy stosowaé przyczepy
cokotowe. Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadkach
drewnianych stanowigcych rowne podtoze z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i
przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2m.Kofce rur
powinny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Zestawy oczyszczalni
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Wysokos¢ fadunku nie moze by¢ wigksza niz 2m.Roztadunek oraz
sktadowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, pamietajgc aby kompletne
zestawy oczyszczalni skladowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych

wystepow.
B. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robot ziemnych prowadzone w gruntach nieskalistych obejmuija:

- wykopy liniowe otwarte w gruncie kat. ILIII i IV

- oczyszczanie i wykonanie dna wykopu

- zasypanie wykopdw z ubijaniem

Wykopy pod kanaty o szer. 0,90m w gruntach kat. ILIII i IV nalezy wykona¢ :

-w terenie otwartym mechanicznie koparkami podsiebrnymi o poj. tyzki 0,25 m3 do 0,6 m3
-w terenie o zwartej zabudowie i duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego -recznie
Wykop pod przytaczenie oraz kanat Sciekow podczyszczonych nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu. Wykopy pod kanaty wykona¢ z minimalnym spadkiem odpowiednim
dla Srednicy rur. Wykonaé wykop otwarty z przekopaniem o 10 cm podsypki piaskowej.
Ziemie skfadac obok wykopu, dno wykopu wyréwnac warstwg 10 cm piasku tak aby rury
lezaty catg powierzchnia na podsypce. Wykonaé zasypke rurociggdw piaskiem gr.15 cm,
obsypka kanatu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury pozostatg gtebokos¢ wykopu zakopaé
gruntem rodzimym .Nadmiar gruntu z ukopu nalezy rozplantowac po terenie wiasciciela
gruntu lub wywiez¢ z miejsca budowy. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem wraz z zabezpieczeniem ich eksploatacii.

Przejscia rurociggéw przez elementy betonowe wykonaé jako szczelne za pomocg tulei
uszczelniajgcych.

Uwaga : Zabrania sie montazu rurociggdw przy temperaturze ponizej -5 stop. C.

C. Montaz oczyszczalni $ciekdow
Scieki do osadnika wstepnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC o

srednicy 160 mm ze spadkiem 1,5-2,0%.Przed osadnikiem zamontowa¢ studnic rewizyjna.
Poszczegdine stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zioze biologiczne,
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przepompownia, drenaz nalezy potgczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC @ 110 mm
utozonymi ze spadkiem 0,5-1,0% zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdw. Diugosci
poszczegolnych odcinkdw instalacji przewodowej pokazane zostaty na rysunkach.
Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktadac na podsypce piaskowej. Osadnik
wstepny i ztoZe biologiczne nalezy posadowi¢ na zbrojonych ptytach betonowych o
wymiarach 250 x 100 x 15 cm w jak najmniejszych wykopach, pozwalajgcych na prace
montazowe. Plyty powinny mie¢ punkty montazowe do zainstalowania dolnych kotw
utrzymujgcych zbiorniki (uzgodni¢ dostawe z producentem). Zbiorniki na ptytach nalezy
doktadnie wypoziomowac. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30 cm wokdt zbiornikdw
nalezy zagesci¢, obsypujac chudg mieszankg piasku i cementu celem doktadnego
wypetnienia profili zewnetrznych. Wraz z postepem zakopywania zbiorniki muszg by¢
napetniane woda.

Uwaga:

« Uksztattowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi

 Zbiorniki nalezy posadowi¢ na zbrojonej o grubosci min 15 cm plycie betonowe;.
Przestrzer wykopu po ustawieniu osadnika (ok. 30 cm) wypehic¢ piaskiem
stabilizowanym cementem w proporcji minimum 100 kg na 1m? piasku.

o Zbiorniki nalezy obsypywac¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzszos¢ kolejnych warstw obsypki nie wigkszg niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem
zbiorniki nalezy napetnia¢ woda.

« Teren wokot zbiornikéw zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym pojazdéw
mechanicznych.

Nadbudowy umozliwiajg wygodny dostep do otwordw rewizyjnych i kosza filtracyjnego
osadnika. Utatwiajg kontrole stanu zamulenia i konserwacje. Nadbudowy wykonane sg z
tworzywa sztucznego (PE).Optymalna gtebokos¢ posadowienia osadnika to 60 cm p.p.t
(liczac od rzednej wtazdéw).Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy
powierzy¢ osobie do tego uprawnionej.Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod
nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych
producenta urzadzen.Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i

przemystowych.

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykonaé odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu
oraz co najmniej 60 cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur
PCV 110 mm. Zastosowac koncowke wywiewng typu EXTAT.

D. Montaz przewodoéw

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur,
Przewody odprowadzajace scieki utozy¢ ze spadkiem odpowiednim dla rur o danej

Srednicy.



Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Kijewo Krélewskie

Do montazu przewoddw w wykopie otwartym przystgpic¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza. Wigczenie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
wykonanej z innej materiatu niz PVC wykonac za pomocg ksztattek przejsciowych.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu.

Na dnie wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych z pierscieniem gumowych
wsuwajac bosy koniec kolejnej rury, nalezy pamietac aby kierunek sptywu Sciekéw
kierowany byt w kielich rury.

W przypadku gdy kolektor kanalizacji sanitarnej mégtby by¢ narazony na duze obcigzenia
mechaniczne nalezy zastosowac rure ochronng stalowg o $r. 250mm dla rur PVC 160mm i
rure stalowg ochronng stalowg o $r.150mm dla rur PVC 110mm.

Wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z zaleceniami producenta.

F. Montaz studni rewizyjno-zbiorczych

W przypadku wystgpienia diugich odcinkéw powyzej 25m lub zmian kierunkéw powyzej
45stopni projektuje sie studzienki kanalizacyjne systemowe z PE,PP 0 $r.425 z rurg
karbowang zakonczong pokrywa PP lub stozkiem betonowym na pierécieniu odcigzajgcym,
w przypadku gdy studzienka narazona jest na obcigzenie przekraczajace wytrzymatosc

pokrywy z PP.
Montaz studni rewizyjnej PE 425mm nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

E. Montaz kabla zasilajgcego

Kabel energetyczny YKY 3x2.5mm nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm wzdtuz
rurociggéw. Przed utozeniem kabla wykona¢ podsypke piaskowg o gr.0,1m.Nastgpnie
kabel nalezy zasypa¢ 20cm warstwg piasku i oznaczy¢ folig niebieska o grubosci min,
0,5mm i szer. 20 cm. Pozostata gtebokos¢ zasypac warstwg gruntu rodzimego.
Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych
DVK 50(zgodnie z normg PN-76/E-05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz
odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma .Kabel nalezy utozy¢ w
wykopie w sposdb falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

3.9.Uwagi koncowe

Stosowane materiaty winny odpowiadaé co do jakosci wymogow wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach ustawy "Prawo
budowlane" i w przepisach wyk. Do wymienionej ustawy , certyfikaty na znak
bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Rury oraz
armatura muszg posiadac aprobate techniczng COBRTI INSTAL.Realizacja oczyszczalni
winna odbywa¢ sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora.Catos¢ robét wykonac
zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych oraz zgodnie z przepisami
BHP. :
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ZESTAWIENIE MATERIALOW i URZADZEN

‘ Lp Nazwiskb i Imie Nr.Pos. Nr.Dz. RLM Dob.przeptyw | Reaktor D;ai VPrzepompownia Studnia Rura PVC | Rura PVC ‘ Rura Pe EPrzewéd ‘Geow#éknina iRura
' Sciekow m3/d | rozsaczajacy rewizyjna |110mm | 160mm | 32/50mm | 3x1,5mm ' ochronna
) Q=[m3/d] ‘ J v ‘ J |
Brzozowo \
1.
NIEALKTLIALNMNLIE
INITLAAIN T UALINL
I R | | S — o IR T S T S S l_ _-— .
Edward Zuchowski | 64 74/9 4 0,6 0,9 5x12m - 1 36 8 [ =/- |20 50 -
3. |Sebastian Watecki 5x10m - 1 34 7 -/- 20 60 -
Magdalena Watecka 64a 74/8 4 0,6 0,9
‘ 4. |Marek Reiwer Studnia - 1 |53 18 -/- 25 12 5
130 125/1 4 0,6 0,9 chionna
I ) » —— e S—— TR T = —
5. | Zdzistaw Stencel 5x15m Scieki oczyszczone |- 45 [13 8/- 45 75 -
N Agnieszka Stencel 93 1693 |4 0,6 0_'9_ - kopiec B . B j ]
6. Vl\VIII:I\ILTLlI\I NE
‘ NI\ UL INL I ‘ |
= - e 2 = — S—
7. | Jerzy Struzyfski 5x10m - le 34 7 o 20 60 -
Dorota Struzyriska 114 153/3 |4 0,6 0,9 | ‘ 7
8. | Roman Ostapiuk 4x20m Scieki oczyszczone | - 30 8 70/- 45 80 3
Grazyna Ostapiuk 83 5 4 0,6 0.9 |
9. | Malgorzata Gora ‘ 4x15m - - 32 8 /- 20 60 Pvc
“ Gmina Kijewo 126 147 2 0,3 0,9 }
1 Krélewskie ‘
10. | Jan Reiwer ‘ 3x20m - 1 27 12 -/- 18 60 -
Helena Reiwer 128 89/3 2 ‘ 0,3 0.9 ‘ ‘ ‘
|| i /S RTINS i S S . = | I R S —tt Ul S L
11. | Adam Cepura ‘ 92/5 | 5x10m - 1 37 30 -/- 30 50 8
Krystyna Cepura A 192/6 ol "o | . l - 5 | B
112, | Krzysztof Patyk 5x10m Scieki oczyszczone | 1 30 20 10/- 25 50 [
Ewa Patyk | 124 88/2 5 0,75 0,9 ’ ‘
13. | Jolanta Szerechan 1136 199/1 4 0,6 0,9 4x15m _l|e - :30 11 ik 24 60 »
B. Mateusz Milanowski 125  87/2 4 0,6 09  6xi2m Scieki surowe 1 46 30 28 40 72 6
15. | Zbigniew Wioczewski 3x20m Scieki oczyszczone | - |21 ‘ 12 67- |23 60 a
92a 173/11 |4 0,6 09 A
Joanna Wioczewska L ] ‘ koplec . ] ’ L,,,, J» - 7 i B
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Projekt budowlano - wykonawczy
przydomowej oczyszczalni Sciekow

Dane uzytkownika

Nazwisko i imig: Edward Zuchowski
Miejscowosé: Brzozowo 64
Numer dziatki: 74/9

Charakterystyczne wymiary i wielkosci oczyszczalni

Na podstawie obliczeri, ilo$ci 0s6b obstugiwanych przez oczyszczalnig, uksztattowania i
lokalizacji dzialki oraz uzgodnien z Inwestorem i uzytkownikiem oczyszczalni

zaprojektowano:
Osadnik wstepny:
Bioreaktor:

Drenaz rozsaczajgcy:

Warstwa wspomagajgca:

Szeroko$é warstwy wspomagajacej:
Glegbokos¢ warstwy wspomagajgcej:

Szeroko$¢ warstwy rozsgczajgcej:
Glebokosé warstwy rozsaczajacej:

Przepompownia:
Kopiec filtracyjny:

Lokalizacja urzadzen wg zalgczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Zalgczniki

eMapa sytuacyjno-wysokosciowa
eProfil podtuzny przeptywu sciekoéw

UWAGTI:

oWszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzié¢ w naturze
oW razie niezgodnosci skontaktowa¢ si¢ z projektantem

25001
0,9m3/d

60m

tak

50cm
70cm
50cm
50cm

brak
brak
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Wo jewddztwo: ku jawsko-pomor skie
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Jednostka ewidency jna: Ki Jewo Kriolewskle 040403_2
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Projekt budowlano - wykonawczy
przydomowej oczyszczalni Sciekow

Dane uzytkownika

Nazwisko i imie: Sebastian Watecki,Magdalena Watecka
Miejscowosc: Brzozowo 64a
Numer dzialki: 74/8

Charakterystyczne wymiary i wielko$ci oczyszczalni

Na podstawie obliczen, ilosci 0sob obstugiwanych przez oczyszczalnie, uksztattowania i
lokalizacji dziatki oraz uzgodniefi z Inwestorem i uzytkownikiem oczyszczalni
zaprojektowano:

Osadnik wstepny: 25001
Bioreaktor: 0,9m3/d
Drenaz rozsaczajacy: 50m
Warstwa wspomagajgca: tak

Szeroko$¢ warstwy wspomagajacej:  50cm
Glgboko$¢ warstwy wspomagajgcej:  70cm
Szerokos¢ warstwy rozsaczajace;j: 50cm
Glebokos¢ warstwy rozsgczajacej: 50cm

Przepompownia: brak
Kopiec filtracyjny: brak

Lokalizacja urzadzen wg zataczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;j.
Zalaczniki

eMapa sytuacyjno-wysokosciowa
eProfil podtuzny przepltywu $ciekow

UWAGI:

oWszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzié w naturze
oW razie niezgodnosci skontaktowac si¢ z projektantem
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Wo jewddziwo: ku Jawsko-pomorskie
Powlat: chetminski
Jednostka ewidency jna: KI Jewo Krdlewskie 040403 _2
Obreb: Brzozowo 0003

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:1000
obr. Brzozowo 0003: dz. 74/8
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Projekt budowlano - wykonawczy
przydomowej oczyszczalni sciekow

Dane uzytkownika

Nazwisko i imie: Marek Reiwer
Miejscowosé: Brzozowo 130
Numer dziatki: 125/1

Charakterystyczne wymiary i wielko$ci oczyszczalni

Na podstawie obliczen, ilosci 0s6b obstugiwanych przez oczyszczalnie, uksztattowania i
lokalizacji dziatki oraz uzgodnien z Inwestorem i uzytkownikiem oczyszczalni

zaprojektowano:
Osadnik wstepny: 25001
Bioreaktor: 0,9m3/d
Studnia chlonna: 1szt.
Warstwa wspomagajaca: brak

Szerokos¢ warstwy wspomagajacej: brak
Glebokos¢ warstwy wspomagajacej:  brak

Szeroko$¢ warstwy rozsgczajacej: brak
Glebokos¢ warstwy rozsgczajgcej: 50cm
Przepompownia: brak
Kopiec filtracyjny: brak

Lokalizacja urzgdzen wg zatgczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Zalgczniki

eMapa sytuacyjno-wysokosciowa
eProfil podtuzny przepltywu Sciekéw

UWAGI:

oWszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzié w naturze
oW razie niezgodnosci skontaktowa¢ sie z projektantem
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:1000
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Projekt budowlano - wykonawczy
przydomowej oczyszczalni Sciekow

Dane uzytkownika

Nazwisko i imie: Zdzistaw Stencel,Agnieszka Stencel
Miejscowo$c: Brzozowo 93
Numer dziafki: 169/3

Charakterystyczne wymiary i wielkoSci oczyszczalni

Na podstawie obliczen, ilosci 0sob obstugiwanych przez oczyszczalnie, uksztaltowania i
lokalizacji dziatki oraz uzgodnier z Inwestorem i uzytkownikiem oczyszezalni

zaprojektowano:
Osadnik wstepny: 25001
Bioreaktor: 0.9m3/d
Drenaz rozsgczajgcy: 75m
Warstwa wspomagajaca: tak

Szerokos¢ warstwy wspomagajgcej:  50cm
Glebokos¢ warstwy wspomagajacej:  70cm
Szerokos$¢ warstwy rozsaczajgcej: 50cm
Glgbokos¢ warstwy rozsgczajace;j: 50cm

Przepompownia: tak
Kopiec filtracyjny: tak

Lokalizacja urzadzen wg zalaczonej mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej.
Zalaczniki

eMapa sytuacyjno-wysokosciowa
oProfil podhuzny przepltywu $ciekow

UWAGI:

eWszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzié w naturze
oW razie niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem
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Wo jewdd ztwo: ku Jawsko-pomor skie
Powiat: chetmiriski
Jednostka ewidency jna: Ki jewo Krélewskie 040403 2
Obreb: Brzozowo 0003

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:1000

obr. Brzozowo 0003: dz. 169/ 3

76/3
1. Osadnik wstepny
2. Bioreaktor
3. Przepompowanie
4. Drenaz rozsgczajgcy .
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Projekt budowlano - wykonawczy
przydomowej oczyszczalni Sciekow

Dane uzytkownika

Nazwisko 1 imig: Jerzy Struzynski,Dorota Struzynska
Miegjscowos¢: Brzozowo 114
Numer dziatki: 153/3

Charakterystyczne wymiary i wielkoSci oczyszczalni

Na podstawie obliczen, ilodci 0so6b obstugiwanych przez oczyszczalnie, uksztattowania i
lokalizacji dziatki oraz uzgodnien z Inwestorem i uzytkownikiem oczyszczalni
zaprojektowano:

Osadnik wstepny: 25001
Bioreaktor: 0,9m3/d
Drenaz rozsaczajacy: 50m
Warstwa wspomagajaca: tak

Szeroko$¢ warstwy wspomagajacej:  50cm
Glebokos¢ warstwy wspomagajgcej:  70cm
Szeroko$¢ warstwy rozsaczajgcej: 50cm
Glebokos¢ warstwy rozsgczajacej: 50cm

Przepompownia: brak
Kopiec filtracyjny: brak

Lokalizacja urzadzen wg zalaczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej.
Zataczniki

eMapa sytuacyjno-wysokosciowa
eProfil podluzny przeptywu Sciekow

UWAGI:

eWszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzi¢ w naturze
oW razie niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem
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Projekt budowlano - wykonawczy
przydomowej oczyszczalni §ciekow

Dane uzytkownika

Nazwisko i imig: Roman Ostapiuk,Grazyna Ostapiuk
Miejscowos¢: Brzozowo 83

Numer dzialki: 25

Charakterystyczne wymiary i wielkosci oczyszezalni

Na podstawie obliczen, ilosci 0s6b obstugiwanych przez oczyszczalnie, uksztaltowania i
lokalizacji dzialki oraz uzgodnien z Inwestorem i uzytkownikiem oczyszczalni

zaprojektowano:
Osadnik wstepny:
Bioreaktor:

Drenaz rozsgczajacy:

Warstwa wspomagajaca:

Szeroko$¢ warstwy wspomagajace;j:
Giebokosé warstwy wspomagajgcej:

Szeroko$¢ warstwy rozsaczajacej:
Glegbokosé warstwy rozsaczajace;:

Przepompownia:
Kopiec filtracyjny:

Lokalizacja urzgdzeni wg zalgczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Zalgczniki

eMapa sytuacyjno-wysokosciowa
eProfil podtuzny przeptywu sciekow

UWAGI:

eWszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzi¢ w naturze
oW razie niezgodnosci skontaktowa¢ sie z projektantem
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Projekt budowlano - wykonawczy
przydomowej oczyszczalni Sciekow

Dane uzytkownika

Nazwisko 1 imig: Malgorzata Géra,Gmina Kijewo Kréolewskie
Miejscowosé: Brzozowo 126
Numer dziatki: 147

Charakterystyczne wymiary i wielkosci oczyszczalni

Na podstawie obliczen, ilosci 0so6b obstugiwanych przez oczyszczalnie, uksztaltowania i
lokalizacji dziatki oraz uzgodnien z Inwestorem i uzytkownikiem oczyszczalni
zaprojektowano:

Osadnik wstepny: 25001
Bioreaktor: 0,9m3/d
Drenaz rozsgczajacy: 60m
Warstwa wspomagajaca: tak

Szerokos¢ warstwy wspomagajacej:  50cm
Glebokos¢ warstwy wspomagajgeej:  70cm
Szeroko$¢ warstwy rozsaczajgcej: 50cm
Glebokosé¢ warstwy rozsaczajgcej: 50cm

Przepompownia: brak
Kopiec filtracyjny: brak

Lokalizacja urzadzen wg zataczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Zatgczniki

eMapa sytuacyjno-wysokosciowa
eProfil podtuzny przeptywu $ciekdéw

UWAGI:

eWszelkie wymiary 1 lokalizacje sprawdzi¢ w naturze
oW razie niezgodnosci skontaktowac si¢ z projektantem
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:1000
obr. Brzozowo 0003: dz. 147
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