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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Część I: Roboty budowlane w obrębie boiska sportowego
1

d.1
KNR 2-23
0401-01

Ogrodzenie boisk z paneli na słupkach z profili o rozstawie 2,5 m i wysokości
3.0 m

m

268 m 268.000
RAZEM 268.000

2
d.1

KNR 2-23
0401-02

Ogrodzenie boisk z paneli na słupkach z profili o rozstawie 2,5 m - dodatek za
następny 1 m wysokości

m

268 m 268.000
RAZEM 268.000

3
d.1

KW-MM-001
analogia

Montaż furtek 1,2x2,0m kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KW-MM-002
analogia

Montaż bramy dwuskrzydłowej 2,5mx3,0m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KW-MM-003
analogia

Wycięcie i demontaż nawierzchni poliuretanowej. m2

5.8*4.9*2 m2 56.840
RAZEM 56.840

6
d.1

KW-MM-004
analogia

Ułożenie warstwy podbudowy nawierzchni poliuteranowej m2

5.8*4.9*2 m2 56.840
RAZEM 56.840

7
d.1

KW-MM-005
analogia

Wykonanie metodą natrysku warstwy wierzchniej nawierzchni poliuretanowej m2

613.11 m2 613.110
RAZEM 613.110

8
d.1

KW-MM-006
analogia

Malowanie linii boika: - do koszykówki, - do siatkówki, - do tenisa ziemnego, -
do piłki ręcznej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

12*6*0.314 m2 22.608
RAZEM 22.608

10
d.1

KNR 4-01
1212-32

Miniowanie rur o średnicy ponad 50 do 100 mm - słupki piłkochwytów m

6*6*2 m 72.000
RAZEM 72.000

11
d.1

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 do 100 mm - słupki
piłkochwytów

m

6*6*2 m 72.000
RAZEM 72.000

12
d.1

KW-MM-007
analogia

Montaż piłkochwytów 6x20m wraz z osprzętem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KW-MM-008
analogia

Montaż siatek na bramki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KW-MM-009
analogia

Montaż obręczy do koszykówki wraz z siatkami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2 Część II - Roboty budowlane w obrębie boiska szkoły
15

d.2
KNR 2-02
1801-01

Cokoły ceglane 0.25x0.25 m z fundamentami 0.25x0.8 m m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

16
d.2

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości
Krotność = 4

m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

17
d.2

KNR 2-02
0118-01
analogia

Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie  cementowo-wa-
piennej 1x1 ceg.

m

25*1.3 m 32.500
RAZEM 32.500

18
d.2

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z kształtowników stalowych z elementami kutych, zabezpie-
czonych antykorozyjnie, szer. 2,50m i wys. 1,20m

m2

22*1.20*2.5 m2 66.000
RAZEM 66.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KW-MM-010
analogia

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych wys. min. 1200mm, oczko 50x200m drut fi
4/5mm 3G wraz ze słupkami gr. ścianki 1,25mm i osprzętem do montażu oraz
podmurówka betonowa prefabrykowana wys. 25cm, elementy stalowe ocynko-
wane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafit

m

196 m 196.000
RAZEM 196.000

20
d.2

KW-MM-011
analogia

Montaż bramy dwuskrzydłowej 4,5mx1,5m z spawana elementów kutych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KW-MM-012
analogia

Montaż bramy dwuskrzydłowej 3,0mx1,5m z spawana elementów kutych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KW-MM-013
kalk. własna

Montaż furtki 1,4mx1,5m z spawana elementów kutych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KW-MM-014
kalk. własna

Montaż furtki 1,0mx1,5m z spawana elementów kutych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KW-MM-015
kalk. własna

Montaż bramy przesuwnej samonośnej o wym. 6,0x1,5m wypełnienie panel
zgrzewany

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KW-MM-016
kalk. własna

Montaż bramy przesuwnej samonośnej o wym. 4,5x1,5m wypełnienie panel
zgrzewany

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KW-MM-017
kalk. własna

Montaż furtki 1,2mx1,5m wypełnienie panel zgrzewany kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KW-MM-018
kalk. własna

Montaż furtki 1,4mx1,5m wypełnienie panel zgrzewany kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

4*0.5*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600

29
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

4*0.5*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600

30
d.2

KNR 2-02
0101-02
analogia

Murowanie cokoło z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowej m3

4*0.5*0.3 m3 0.600
RAZEM 0.600

31
d.2

KNNR 5
1001-01
analogia

Montaż masztów aluminiowych wys. min. 6,0m, gr. ścianki min. 1,5mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 Roboty budowlane budynku szkoły
3.1 Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
32

d.3.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z luksferów m2

2.4*5.83 m2 13.992
RAZEM 13.992

33
d.3.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

10.5*0.25 m3 2.625
RAZEM 2.625

34
d.3.1

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego m

2.4*4 m 9.600
RAZEM 9.600

35
d.3.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

0.9*1.8*2 m2 3.240
RAZEM 3.240

36
d.3.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.66 m2 12.660

RAZEM 12.660
37

d.3.1
KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

56.64 m2 56.640
RAZEM 56.640

38
d.3.1

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

56.64 m2 56.640
RAZEM 56.640

39
d.3.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

159.61 m2 159.610
RAZEM 159.610

40
d.3.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

159.61 m2 159.610
RAZEM 159.610

41
d.3.1

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną o wym. 1,55x2,20m z przeszkleniem górą witryna o wym. 1,55x0,60m
(D1)

m2

1.55*2.80 m2 4.340
RAZEM 4.340

42
d.3.1

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną o wym. 1,40x2,05m z przeszkleniem górą witryna o wym. 1,40x0,60m
(D2)

m2

1.40*2.65 m2 3.710
RAZEM 3.710

43
d.3.1

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną o wym. 1,60*2,18m (D3)

m2

1.60*2.18 m2 3.488
RAZEM 3.488

44
d.3.1

KNR AT-43
0110-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej kons-
trukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100

45
d.3.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

185.6+81.3 m2 266.900
RAZEM 266.900

46
d.3.1

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

185.6 m2 185.600
RAZEM 185.600

47
d.3.1

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

81.3 m2 81.300
RAZEM 81.300

48
d.3.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

185.6+81.3 m2 266.900
RAZEM 266.900

49
d.3.1

KNR 4-01
1206-01
analogia

Jednokrotne malowanie lakierem tynków na wysokość 2,0m m2

116.8 m2 116.800
RAZEM 116.800

50
d.3.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

30.6 m 30.600
RAZEM 30.600

51
d.3.1

KNR 2-02
1209-04

Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

52
d.3.1

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

30.6 m 30.600
RAZEM 30.600

53
d.3.1

KNR 2-02
1208-03

Poręcz ze stali ko podwójna na wspornikach dł. 2,5m (w rozwinięciu 5m m

2*5 m 10.000
RAZEM 10.000

54
d.3.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000

55
d.3.1

KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu LED szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

56
d.3.1

KNR 4-02
0117-02

Wymiana hydrantu ściennego o śr. 50 mm wraz z szafką szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.3.1

KNR 4-02
0109-04

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr.
50 mm (dł. podejscia ~1m)

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1.000
 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
58

d.3.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2

2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400

59
d.3.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr, 15cm do ścian

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

60
d.3.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr. 3cm do ościeży

m2

3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300

61
d.3.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

62
d.3.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

63
d.3.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300

64
d.3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

17.3 m2 17.300
RAZEM 17.300

65
d.3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

17.3 m2 17.300
RAZEM 17.300

66
d.3.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - dwukrotne
Krotność = 2

m2

17.3 m2 17.300
RAZEM 17.300

67
d.3.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700

68
d.3.1

KW-MM-019
analogia

Wykonanie oznakowania ciągów dla osób niewidzących (pola uwagi) - montaż
nakładek dotykowych z wypustkami "guzy"

m

14.4 m 14.400
RAZEM 14.400

69
d.3.1

KW-MM-020
analogia

Wykonanie oznakowania ciągów dla osób niewidzących - montaż nakładek do-
tykowych z wypustkami kierunkowymi

m

97 m 97.000
RAZEM 97.000

70
d.3.1

KW-MM-021
analogia

Wykonanie oznakowania ciągów dla osób niepełnosprawnych - tabliczki w je-
zyku języku Braille'a - tabliczka duzą rozpiska układu budynku

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.3.1

KW-MM-022
analogia

Wykonanie oznakowania ciągów dla osób niepełnosprawnych - tabliczki w je-
zyku języku Braille'a - tabliczka mała oznaczenie pomieszczeń

kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

3.2 Stołówka
72

d.3.2
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2
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56.1 m2 56.100

RAZEM 56.100
73

d.3.2
KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

56.1 m2 56.100
RAZEM 56.100

74
d.3.2

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

56.1 m2 56.100
RAZEM 56.100

75
d.3.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

31.74 m2 31.740
RAZEM 31.740

76
d.3.2

KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną m2

31.74 m2 31.740
RAZEM 31.740

77
d.3.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

31.84+56.1 m2 87.940
RAZEM 87.940

78
d.3.2

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

31.84 m2 31.840
RAZEM 31.840

79
d.3.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

56.1 m2 56.100
RAZEM 56.100

80
d.3.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

31.84+56.1 m2 87.940
RAZEM 87.940

81
d.3.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

82
d.3.2

KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu LED szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.3 Szatnia i prysznice
83

d.3.3
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

84
d.3.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15.57 m2 15.570
RAZEM 15.570

85
d.3.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

14+15.57 m2 29.570
RAZEM 29.570

86
d.3.3

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

14+15.57 m2 29.570
RAZEM 29.570

87
d.3.3

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

57.2 m2 57.200
RAZEM 57.200

88
d.3.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

31.74+24 m2 55.740
RAZEM 55.740

89
d.3.3

KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną m2

31.74+24 m2 55.740
RAZEM 55.740

90
d.3.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

31.84+56.1 m2 87.940
RAZEM 87.940

91
d.3.3

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2
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54.06 m2 54.060

RAZEM 54.060
92

d.3.3
KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

29.57 m2 29.570
RAZEM 29.570

93
d.3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

54.06+29.57 m2 83.630
RAZEM 83.630

94
d.3.3

KNR AT-43
0110-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej kons-
trukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
zabudowa pod umywalki

m2

1.9 m2 1.900
RAZEM 1.900

95
d.3.3

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.3.3

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.8*2+0.9*2 m2 3.400
RAZEM 3.400

97
d.3.3

KNR 4-02
0109-01

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr.
15 mm

szt.

Przedmiar dodatkowy
0.3 m 0.300
 
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
98

d.3.3
KNR 4-02
0212-03

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0.3 m 0.300
 
4 msc. 4.000

RAZEM 4.000
99

d.3.3
KNR 4-02
0219-03

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem mosiężnym kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.3.3

KNR 4-02
0223-03

Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.3.3

KNR 4-02
0121-03

Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

102
d.3.3

KNR 4-02
0121-02

Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.4 Sanitariaty
103

d.3.4
KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

104
d.3.4

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

17.1 m2 17.100
RAZEM 17.100

105
d.3.4

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

46.84 m2 46.840
RAZEM 46.840

106
d.3.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.3.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek strunobetonowych

m

3*1.2 m 3.600
RAZEM 3.600

108
d.3.4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1*2.15*0.43 m3 0.925
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RAZEM 0.925

109
d.3.4

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.03)

m2

14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400

110
d.3.4

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

20.80 m2 20.800
RAZEM 20.800

111
d.3.4

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

20.80 m2 20.800
RAZEM 20.800

112
d.3.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

49.44 m2 49.440
RAZEM 49.440

113
d.3.4

KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną m2

49.44 m2 49.440
RAZEM 49.440

114
d.3.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

35.12+20.80 m2 55.920
RAZEM 55.920

115
d.3.4

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

35.12 m2 35.120
RAZEM 35.120

116
d.3.4

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

20.80 m2 20.800
RAZEM 20.800

117
d.3.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

35.12+20.80 m2 55.920
RAZEM 55.920

118
d.3.4

KNR AT-43
0110-06
analogia

Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej kons-
trukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
zabudowa pod umywalki

m2

3.15*0.5 m2 1.575
RAZEM 1.575

119
d.3.4

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł - ościeznice regulowane szer. 43cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.3.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

121
d.3.4

KNR 4-02
0109-01

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr.
15 mm

szt.

Przedmiar dodatkowy
0.3 m 0.300
 
10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
122

d.3.4
KNR 4-02
0212-03

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0.3 m 0.300
 
5 msc. 5.000

RAZEM 5.000
123

d.3.4
KNR 4-02
0212-05

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0.3 m 0.300
 
5 msc. 5.000

RAZEM 5.000
124

d.3.4
KNR 4-02
0219-03

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem mosiężnym - montaż
umywalki nablatowej.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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125

d.3.4
KNR 4-02
0219-03

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem mosiężnym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.3.4

KNR 4-02
0121-02

Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

127
d.3.4

KNR 4-02
0223-03

Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

128
d.3.4

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjneśrednicy do 160mm z blachy ocynkowanej dw upłaczowe
ocieplone wełną mineralną

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

129
d.3.4

KW-MM-023
analogia

Uchwyty dla niepełnosprwnych typ I kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.3.4

KW-MM-024
analogia

Uchwyty dla niepełnosprwnych typ II kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.3.4

KW-MM-025
analogia

Dostawa i montaż lekkiej zabudowy 4 szt. kabin ustępowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.3.4

KW-MM-026
analogia

Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego śr. do 160mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.3.4

KNR AT-13
0105-06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

134
d.3.4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

135
d.3.4

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

136
d.3.4

KNR 5-08
0307-05

Montaż do przygotowanego podłoża przycisków natynkowych 1-biegunowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

137
d.3.4

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.3.4

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

139
d.3.4

KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu LED szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

140
d.3.4

KW-MM-027
analogia

Dostawa i montaż systemu przywoławczego: przycisk, dzwonek, lapmka
ostrzegawcza, przycisk kasujący.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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