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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2600  Użytkownik: Przedsiębiorstwo Usługowe GH Projekt



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Lokalizacja Bajerze1

kpl.Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod mocowanie 
paneli PV wg specyfikacji

KW-0011
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 
kg - modułów fotowoltaicznych PV wraz z okablowaniem i 
podłączeniem

KNR 5-08
0402-08
analogia

2
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie 
do gotowego podłoża - Inwerter/falownik

KNR 5-08
0404-08
analogia

3
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia DC wraz z 
zabezpieczeniami

KNR 5-08
0404-01

4
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia AC wraz z 
zabezpieczeniami

KNR 5-08
0404-01

5
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIIKNNR 5
0701-02

6
d.1

53,280m30,8 * 0,4 * 166,5

53,280RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 
15 cm

KNR 2-31
0801-03
0801-04

7
d.1

4,800m24,8

4,800RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.6 m

KNNR 5
0706-02

8
d.1

82,800m82,8

82,800RAZEM

tTransport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z 
załadunkiem mechanicznym - zakup i dostawa piasku do 
zasypania wykopów

KNR 2-11
1103-04

9
d.1

11,923t6,624 * 1,8

11,923RAZEM

mUkładanie rur winidurowych karbowanych śr. 25mm w 
wykopie otwartym

KNP 18 0417
-01.10

10
d.1

82,800m82,8

82,800RAZEM

mUkładanie rur winidurowych karbowanych śr. 40mm w 
wykopie otwartym

KNP 18 0417
-01.10

11
d.1

82,800m82,8

82,800RAZEM

mMontaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 
do 0.6 m w gruncie kat.III

KNR-W 5-08
0611-02

12
d.1

87,850m87,85

87,850RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. III

KNNR 5
0702-02

13
d.1

53,280m353,28

53,280RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31
0109-03
0109-04

14
d.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,800m24,8

4,800RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0333-10

15
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPrzykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze 
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

KNR 5-08
0101-03

16
d.1

6,000m6

6,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. 25 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

KNR 5-08
0110-02

17
d.1

3,000m3

3,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. 40 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

KNR 5-08
0110-04

18
d.1

3,000m3

3,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-03

19
d.1

90,000m90

90,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju 
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-10
analogia

20
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany

KNR AT-14
0102-01

21
d.1

90,000m90

90,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości 
w peszlu

KNR AT-14
0102-05

22
d.1

90,000m90

90,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu przycisków 
przeciwpożarowych z podłączeniem

KNR 5-08
0307-05

23
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub 
klamerkami na przygotowanym podłożu - do wyłącznika 
p.poż.

KNR 5-08
0211-01

24
d.1

12,000m12

12,000RAZEM

szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanegoKNR AT-28
0108-01
analogia

25
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 
3-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-03

26
d.1

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 
1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-01

27
d.1

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5
1302-04

28
d.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000odc.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5
1304-01

29
d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Przyklejanie tabliczek opisowychKNR 5-14
0604-02

30
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

sztDostawa i montaż routeraKW-00231
d.1

1,000szt1

1,000RAZEM
Lokalizacja Brzozowo2

kpl.Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod mocowanie 
paneli PV wg specyfikacji

KW-00132
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 
kg - modułów fotowoltaicznych PV wraz z okablowaniem i 
podłączeniem

KNR 5-08
0402-08
analogia

33
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie 
do gotowego podłoża - Inwerter/falownik

KNR 5-08
0404-08
analogia

34
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia DC wraz z 
zabezpieczeniami

KNR 5-08
0404-01

35
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia AC wraz z 
zabezpieczeniami

KNR 5-08
0404-01

36
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIIKNNR 5
0701-02

37
d.2

48,640m30,8 * 0,4 * 152

48,640RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 
15 cm

KNR 2-31
0801-03
0801-04

38
d.2

4,800m24,8

4,800RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.6 m

KNNR 5
0706-02

39
d.2

52,000m52

52,000RAZEM

tTransport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z 
załadunkiem mechanicznym - zakup i dostawa piasku do 
zasypania wykopów

KNR 2-11
1103-04

40
d.2

39,600t22 * 1,8

39,600RAZEM

mUkładanie rur winidurowych karbowanych śr. 25mm w 
wykopie otwartym

KNP 18 0417
-01.10

41
d.2

53,000m53

53,000RAZEM

mUkładanie rur winidurowych karbowanych śr. 40mm w 
wykopie otwartym

KNP 18 0417
-01.10

42
d.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
52,000m52

52,000RAZEM

mMontaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 
do 0.6 m w gruncie kat.III

KNR-W 5-08
0611-02

43
d.2

106,000m106

106,000RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. III

KNNR 5
0702-02

44
d.2

48,640m348,64

48,640RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31
0109-03
0109-04

45
d.2

4,800m24,8

4,800RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0333-10

46
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPrzykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze 
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

KNR 5-08
0101-03

47
d.2

6,000m6

6,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. 25 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

KNR 5-08
0110-02

48
d.2

3,000m3

3,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. 40 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

KNR 5-08
0110-04

49
d.2

3,000m3

3,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-03

50
d.2

55,000m55

55,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju 
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-10
analogia

51
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany

KNR AT-14
0102-01

52
d.2

55,000m55

55,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości 
w peszlu

KNR AT-14
0102-05

53
d.2

55,000m55

55,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu przycisków 
przeciwpożarowych z podłączeniem

KNR 5-08
0307-05

54
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub 
klamerkami na przygotowanym podłożu - do wyłącznika 
p.poż.

KNR 5-08
0211-01

55
d.2

12,000m12

12,000RAZEM

szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanegoKNR AT-28
0108-01
analogia

56
d.2

2,000szt.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2600  Użytkownik: Przedsiębiorstwo Usługowe GH Projekt

- 5 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 
3-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-03

57
d.2

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 
1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-01

58
d.2

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5
1302-04

59
d.2

1,000odc.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5
1304-01

60
d.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Przyklejanie tabliczek opisowychKNR 5-14
0604-02

61
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

sztDostawa i montaż routeraKW-00262
d.2

1,000szt1

1,000RAZEM
Lokalizacja Napole3

kpl.Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod mocowanie 
paneli PV wg specyfikacji

KW-00163
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 
kg - modułów fotowoltaicznych PV wraz z okablowaniem i 
podłączeniem

KNR 5-08
0402-08
analogia

64
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie 
do gotowego podłoża - Inwerter/falownik

KNR 5-08
0404-08
analogia

65
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia DC wraz z 
zabezpieczeniami

KNR 5-08
0404-01

66
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia AC wraz z 
zabezpieczeniami

KNR 5-08
0404-01

67
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIIKNNR 5
0701-02

68
d.3

18,240m30,8 * 0,4 * 57

18,240RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 
15 cm

KNR 2-31
0801-03
0801-04

69
d.3

4,800m24,8

4,800RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.6 m

KNNR 5
0706-02

70
d.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
17,000m17

17,000RAZEM

tTransport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z 
załadunkiem mechanicznym - zakup i dostawa piasku do 
zasypania wykopów

KNR 2-11
1103-04

71
d.3

2,520t1,4 * 1,8

2,520RAZEM

mUkładanie rur winidurowych karbowanych śr. 25mm w 
wykopie otwartym

KNP 18 0417
-01.10

72
d.3

17,000m17

17,000RAZEM

mUkładanie rur winidurowych karbowanych śr. 40mm w 
wykopie otwartym

KNP 18 0417
-01.10

73
d.3

17,000m17

17,000RAZEM

mMontaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 
do 0.6 m w gruncie kat.III

KNR-W 5-08
0611-02

74
d.3

26,000m26

26,000RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. III

KNNR 5
0702-02

75
d.3

18,240m318,24

18,240RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31
0109-03
0109-04

76
d.3

4,800m24,8

4,800RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0333-10

77
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPrzykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze 
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

KNR 5-08
0101-03

78
d.3

6,000m6

6,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. 25 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

KNR 5-08
0110-02

79
d.3

3,000m3

3,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. 40 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

KNR 5-08
0110-04

80
d.3

3,000m3

3,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-03

81
d.3

20,000m20

20,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju 
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-10
analogia

82
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany

KNR AT-14
0102-01

83
d.3

20,000m20

20,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości 
w peszlu

KNR AT-14
0102-05

84
d.3

20,000m20

20,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż na gotowym podłożu przycisków 

przeciwpożarowych z podłączeniem
KNR 5-08
0307-05

85
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub 
klamerkami na przygotowanym podłożu - do wyłącznika 
p.poż.

KNR 5-08
0211-01

86
d.3

12,000m12

12,000RAZEM

szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanegoKNR AT-28
0108-01
analogia

87
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 
3-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-03

88
d.3

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 
1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-01

89
d.3

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5
1302-04

90
d.3

1,000odc.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5
1304-01

91
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Przyklejanie tabliczek opisowychKNR 5-14
0604-02

92
d.3

6,000szt.6

6,000RAZEM

sztDostawa i montaż routeraKW-00293
d.3

1,000szt1

1,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2600  Użytkownik: Przedsiębiorstwo Usługowe GH Projekt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Lokalizacja Bajerze
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod mocowanie paneli PV wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg - modułów fotowoltaicznych PV wraz z okablowaniem i podłączeniem
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Inwerter/falownik
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia DC wraz z zabezpieczeniami
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia AC wraz z zabezpieczeniami
	1

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	0,8 * 0,4 * 166,5

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm
	4,8

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	82,8

	Pozycja: Transport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - zakup i dostawa piasku do zasypania wykopów
	6,624 * 1,8

	Pozycja: Układanie rur winidurowych karbowanych śr. 25mm w wykopie otwartym
	82,8

	Pozycja: Układanie rur winidurowych karbowanych śr. 40mm w wykopie otwartym
	82,8

	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
	87,85

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	53,28

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	4,8

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	6

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. 25 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	3

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. 40 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	3

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	90

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
	90

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	90

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu przycisków przeciwpożarowych z podłączeniem
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - do wyłącznika p.poż.
	12

	Pozycja: Montaż modułu RJ45 nieekranowanego
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	3

	Pozycja: Przyklejanie tabliczek opisowych
	6

	Pozycja: Dostawa i montaż routera
	1


	Dział:Lokalizacja Brzozowo
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod mocowanie paneli PV wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg - modułów fotowoltaicznych PV wraz z okablowaniem i podłączeniem
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Inwerter/falownik
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia DC wraz z zabezpieczeniami
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia AC wraz z zabezpieczeniami
	1

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	0,8 * 0,4 * 152

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm
	4,8

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	52

	Pozycja: Transport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - zakup i dostawa piasku do zasypania wykopów
	22 * 1,8

	Pozycja: Układanie rur winidurowych karbowanych śr. 25mm w wykopie otwartym
	53

	Pozycja: Układanie rur winidurowych karbowanych śr. 40mm w wykopie otwartym
	52

	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
	106

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	48,64

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	4,8

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	6

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. 25 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	3

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. 40 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	3

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	55

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
	55

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	55

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu przycisków przeciwpożarowych z podłączeniem
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - do wyłącznika p.poż.
	12

	Pozycja: Montaż modułu RJ45 nieekranowanego
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	3

	Pozycja: Przyklejanie tabliczek opisowych
	6

	Pozycja: Dostawa i montaż routera
	1


	Dział:Lokalizacja Napole
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod mocowanie paneli PV wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg - modułów fotowoltaicznych PV wraz z okablowaniem i podłączeniem
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Inwerter/falownik
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia DC wraz z zabezpieczeniami
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - rozdzielnia AC wraz z zabezpieczeniami
	1

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	0,8 * 0,4 * 57

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm
	4,8

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	17

	Pozycja: Transport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - zakup i dostawa piasku do zasypania wykopów
	1,4 * 1,8

	Pozycja: Układanie rur winidurowych karbowanych śr. 25mm w wykopie otwartym
	17

	Pozycja: Układanie rur winidurowych karbowanych śr. 40mm w wykopie otwartym
	17

	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
	26

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	18,24

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	4,8

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	6

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. 25 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	3

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. 40 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	3

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	20

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
	20

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	20

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu przycisków przeciwpożarowych z podłączeniem
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - do wyłącznika p.poż.
	12

	Pozycja: Montaż modułu RJ45 nieekranowanego
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	3

	Pozycja: Przyklejanie tabliczek opisowych
	6

	Pozycja: Dostawa i montaż routera
	1





